
ca. 235

M8

SF218=ca. 655

SF218=350

c
a
. 
1
3
5

Naos LED

sparsam  

langlebig  

lichtstark

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Technische Daten
Name & Nr. Watt kg Beschreibung

Naos LED 60W 3,5 •  IP 66
• Gehäuse und Verschlüsse aus Edelstahl, klare 

Struktur abdeckung aus Polycarbonat
• Kabeleinführung: M24x1,5 (IP68)
• inkl. LED Träger und 2x LED-Streifen mit je 30 

Hochleistungs LEDs
• Lebensdauer: bis zu 30.000 Std. (Herstellerangaben) 

abhängig von der Betriebstemperatur
• Leuchtmittelfarbe: warm white (3000K), neutral 

white (4000K) oder cool white (6500K)
• Versorgungsspannung: 90-250V AC, 130-370V DC, 

24V DC (andere Spannungen oder Frequenzen auf 
Anfrage)

• Strom: 2 x 500mA
• Eingangsleistung: 24W
• Lichtstrom: ca. 2.700 lm
• Abstrahlwinkel: 120°
• Umgebungstemperatur: -40°C bis +40°C
• Wärmemanagement optimiert
• Die hoch effizienten SMD-LEDs entwickeln wie andere 

Leuchtmittel Wärme. Damit Lichtstrom und Lebens-
dauer nicht beeinträchtigt werden, darf die maximale 
Sperrschichttemperatur auch im Dauerbetrieb nicht 
überschritten werden. Dose legt besonderen Wert auf 
das Wärmemanagement in der Leuchte, so dass die 
LED-Module unter dem kritischen Temperaturbereich 
arbeiten und über die gesamte Lebensdauer ihre volle 
Leistung erbringen können. Die Montage des LED-
Moduls direkt auf den LED-Kühlkörper gewährleistet 
die effiziente Ableitung der Wärmelast von der LED. 
Auch Form, Konstruktion und Material des Gehäuses 
sind im Wärmemanagement integriert, ohne dass 
unzulässige Wärme entsteht.

Ersatzteile auf Anfrage

NAOS LED
Naos LED

karl-dose.com/Naos
LED-Langfeldleuchten
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Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Technische Daten

Naos
karl-dose.de/Naos

Langfeldleuchten

LF218
LF236 

Name & Nr. Watt kg Beschreibung

Naos
LF218/50Hz 

2 x 18W 2,10 • IP 66
• Gehäuse Polycarbonat pulverbeschichtet RAL 7035, 

klare Strukturabdeckung  Polycarbonat, Stahlreflektor 
weiß lackiert,  Verschlüsse Edelstahl

• Kabeleinführung: 1 x PG13,5; zusätzliche Kabel-
einführungen 3 x PG13,5 oder 3 x M20 können nach-
träglich montiert werden (perforierte Bohrungen)

• inkl. Leuchtmittel und Vorschaltgerät 
• 2-Stiftfassung G13 (1 Paar)
• 230V (andere Spannungen oder Frequenzen auf 

Anfrage)
• 50Hz / 60Hz
• Leuchtenmontage durch 2 Edelstahlstehbolzen M8

Naos
LF218/60Hz 

2 x 18W 2,10

Naos
LF236/50Hz 

2 x 36W 3,20

Naos
LF236/60Hz 

2 x 36W 3,20

Ersatzteile

Nr. kg Beschreibung

SLW218 0,35 Strukturabdeckung aus Polycarbonat

SLW236 0,65 Strukturabdeckung aus Polycarbonat

SLV218 0,55 Vorschaltgerät 230V/50Hz 

SLV236 1,10 zwei Vorschaltgeräte 230V/50Hz 

SLF218-236 0,10 Paar-Fassung G13
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Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Technische Daten

Name & Nr. Watt kg Beschreibung

Naos
LF218/K/50Hz 

2 x 18W 2,20 • IP 66
• Gehäuse Polycarbonat pulverbeschichtet RAL 7035, 

klare Strukturabdeckung  Polycarbonat, Leuchtenan-
schlussdose Polycarbonat, Stahlreflektor weiß lackiert, 
Verschlüsse Edelstahl

• Kabeleinführung: 1 x PG13,5; zusätzliche Kabel-
einführungen 2 x PG13,5 oder M20 in die Leuchten-
wanne montiert werden (perforierte Bohrungen)

• inkl. Leuchtmittel und Vorschaltgerät 
• 2-Stiftfassung G13 (1 Paar)
• 230V (andere Spannungen oder Frequenzen auf 

Anfrage)
• 50Hz / 60Hz
• Leuchtenmontage durch 2 Edelstahlstehbolzen M8

Naos
LF218/K/60Hz 

2 x 18W 2,20

Naos
LF236/K/50Hz 

2 x 36W 3,30

Naos
LF236/K/60Hz 

2 x 36W 3,30

karl-dose.de/Naos
Naos

Langfeldleuchten

LF218/K
LF236/K 

Ersatzteile

Nr. kg Beschreibung

SLW218 0,35 Strukturabdeckung aus Polycarbonat

SLW236 0,65 Strukturabdeckung aus Polycarbonat

SLV218 0,55 Vorschaltgerät 230V/50Hz 

SLV236 1,10 zwei Vorschaltgeräte 230V/50Hz 

SLF218-236 0,10 Paar-Fassung G13
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Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Technische Daten

Naos
karl-dose.de/Naos

Langfeldleuchten

PT207
PT209
PT211 

Name & Nr. Watt kg Beschreibung

Naos
PT207 

2 x 7W 1,40 • IP 66
• Gehäuse Polycarbonat pulverbeschichtet RAL 7035, 

klare Strukturabdeckung  Polycarbonat, Stahlreflektor 
weiß lackiert,  Verschlüsse Edelstahl

• Kabeleinführung: 1 x PG13,5; zusätzliche Kabeleinfüh-
rungen 3 x PG13,5 oder 3 x M20 können nachträglich 
montiert werden (perforierte Bohrungen)

• inkl. Leuchtmittel und Vorschaltgerät 
• 2-Stiftfassung G13 (1 Paar)
• 230V (andere Spannungen oder Frequenzen auf 

Anfrage)
• Leuchtenmontage durch 2 Edelstahlstehbolzen M8

Naos
PT209 

2 x 9W 1,40

Naos
PT211 

2 x 11W 1,40

Ersatzteile

Nr. kg Beschreibung

PTW20 0,20 Strukturabdeckung aus Polycarbonat

PTV20 0,60 Vorschaltgerät 230V/50Hz

PTF20 0,15 Stiftfassung G23 (1 Paar)
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Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Technische Daten

Naos
karl-dose.de/Naos

Langfeldleuchten

PT207
PT209
PT211 

Name & Nr. Watt kg Beschreibung

Naos
PT207 

2 x 7W 1,40 • IP 66
• Gehäuse Polycarbonat pulverbeschichtet RAL 7035, 

klare Strukturabdeckung  Polycarbonat, Stahlreflektor 
weiß lackiert,  Verschlüsse Edelstahl

• Kabeleinführung: 1 x PG13,5; zusätzliche Kabeleinfüh-
rungen 3 x PG13,5 oder 3 x M20 können nachträglich 
montiert werden (perforierte Bohrungen)

• inkl. Leuchtmittel und Vorschaltgerät 
• 2-Stiftfassung G13 (1 Paar)
• 230V (andere Spannungen oder Frequenzen auf 

Anfrage)
• Leuchtenmontage durch 2 Edelstahlstehbolzen M8

Naos
PT209 

2 x 9W 1,40

Naos
PT211 

2 x 11W 1,40

Ersatzteile

Nr. kg Beschreibung

PTW20 0,20 Strukturabdeckung aus Polycarbonat

PTV20 0,60 Vorschaltgerät 230V/50Hz

PTF20 0,15 Stiftfassung G23 (1 Paar)


