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Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Technische Daten
Name & Nr. Diagramm Watt kg Beschreibung

Octans
101 

 O- 60W, 
max. 
100W*

1,35 • IP 56
• Gehäuse und Flansch Messing, 

 Zylinderglas klar
• Kabeleinführung: M24x1,5
• ohne Leuchtmittel
• mit 452 Zweifußfassung E27 

auf Wunsch mit 460 Zweifußfassung B22 
oder ohne Fassung lieferbar

Octans
101/2 

 O= 1,40

Octans
101/D 

-O- 1,40

Octans
102 

 O- 60W, 
max. 
100W*

1,50 • IP 56
• Gehäuse, Schutzgitter und Flansch 

Messing, Zylinderglas klar
• Kabeleinführung: M24x1,5
• ohne Leuchtmittel
• mit 452 Zweifußfassung E27 

auf Wunsch mit 460 Zweifußfassung B22 
oder ohne Fassung lieferbar

Octans
102/2 

 O= 1,55

Octans
102/D 

-O- 1,55

Ersatzteile

* bei Verwendung mit Leuchtenanschlussdose

Auch in den Farben rot, blau, grün, gelb und mattiert (ohne Tropfloch) gegen Mehrpreis lieferbar.

Polierte Produkte gegen Aufpreis erhältlich.

.

Nr. kg Beschreibung

108 0,85 Zylinderglas 94x115mm mit Flansch  
und Schutzgitter aus Messingdraht

109 0,75 Zylinderglas 94x115mm mit Flansch ohne Schutzgitter

399 0,35 Zylinderglas 94x115mm
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Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Octans
karl-dose.de/Octans

Zwischendeckenleuchten bis 200W

240 
241

Name & Nr. Diagramm Watt kg Beschreibung

Octans
240 

 O- max. 
200W*

2,20 • IP 56
• Gehäuse und Flansch Messing, 

 Zylinderglas klar
• ohne Leuchtmittel
• mit 452 Zweifußfassung E27 

auf Wunsch mit 460 Zweifußfassung B22 
oder ohne Fassung lieferbar

Octans
240/2 

 O= 2,30

Octans
240/D 

-O- 2,30

Octans
241 

 O- max. 
200W*

2,50 • IP 56
• Gehäuse, Schutzgitter und Flansch 

 Messing, Zylinderglas klar
• ohne Leuchtmittel
• mit 452 Zweifußfassung E27 

auf Wunsch mit 460 Zweifußfassung B22 
oder ohne Fassung lieferbar

Octans
241/2 

 O= 2,60

Octans
241/D 

-O- 2,60

Technische Daten

Nr. kg Beschreibung

206 1,65 Glas mit Flansch und Gitter

204 1,20 Glas mit Flansch ohne Gitter

401 0,90 Zylinderglas 132x160mm

Ersatzteile
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* bei Verwendung mit Leuchtenanschlussdose

Polierte Produkte gegen Aufpreis erhältlich.
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Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Name & Nr. Diagramm Watt kg Beschreibung

Octans
248 

 O- max. 
200W*

2,90 • Gehäuse und Flansch Messing,  
Zylinderglas klar, Kupferreflektor

• ohne Leuchtmittel
• mit 452 Zweifußfassung E27 

auf Wunsch mit 460 Zweifußfassung B22 
oder ohne Fassung lieferbar

Octans
248/2 

 O= 3,00

Octans
248/D 

-O- 3,00

Octans
249 

 O- max. 
200W*

3,30 • Gehäuse, Schutzgitter und Flansch 
 Messing, Zylinderglas klar, Kupferreflektor

• ohne Leuchtmittel
• mit 452 Zweifußfassung E27 

auf Wunsch mit 460 Zweifußfassung B22 
oder ohne Fassung lieferbar

Octans
249/2 

 O= 3,40

Octans
249/D 

-O- 3,40

karl-dose.de/Octans
Octans

Zwischendeckenleuchten mit Reflektor bis 200W

248
249 

Nr. kg Beschreibung

206 1,65 Glas mit Flansch und Gitter

204 1,20 Glas mit Flansch ohne Gitter

401 0,90 Zylinderglas 132x160mm

Ersatzteile

Technische Daten
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* bei Verwendung mit Leuchtenanschlussdose

Polierte Produkte gegen Aufpreis erhältlich.




