
Shen

sparsam  
langlebig  

lichtstark

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Name & Nr. Watt Beschreibung

Shen 24W •	 IP 56
•	 Aluminiumgehäuse, klare Polycarbonatabdeckung
•	 ohne Vorschaltgerät, direkt an 230V Netzspannung
•	 6 Hochleistungs AC LEDs
•	 Lebensdauer: bis zu 30.000 Std. (Herstellerangaben) abhängig 

von der Betriebstemperatur
•	 Leuchtmittelfarbe: warm white oder cool white
•	 230V (andere Spannungen oder Frequenzen auf Anfrage)
•	 Eingangsleistung: 24W
•	 Lichtstrom: ca. 1.200 lm bei Lichtfarbe 3000K
•	 Lichtstrom: ca. 1.600 lm bei Lichtfarbe 6300K
•	 Kabeleinführung: M16x1,5 (IP 44)
•	 Abstrahlwinkel: 120°
•	 Umgebungstemperatur: -40°C bis +40°C
•	 Wärmemanagment optimiert
•	 optional in schwenkbarer Ausführung erhältlich
•	 optional mit Ausschalter lieferbar
•	 Die hoch effizienten AC-LEDs entwickeln wie andere Leucht-

mittel Wärme. Dose legt besonderen Wert auf das Wärmem-
anagement in der Leuchte, so dass die LED-Module unter 
dem kritischen Temperaturbereich arbeiten und über die 
gesamte Lebensdauer ihre volle Leistung erbringen können. 
Die Montage des LED-Moduls direkt auf den LED-Kühlkörper 
gewährleistet die effiziente Ableitung der Wärmelast von der 
LED. Auch Form, Konstruktion und Material des Gehäuses 
sind im Wärmemanagement integriert, ohne dass unzulässige 
Wärme entsteht. 

Ersatzteile auf Anfrage

Technische Daten
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