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Argo Navis
1975

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Technische Daten

Argo Navis
karl-dose.de/Argo Navis

Rotguß-Anstrahler

1975
1976

Name & Nr. Watt kg Beschreibung

Argo Navis
1975/500

500W 13,50 • IP 56
• Gehäuse mit Kühlrippen und Deckel Rotguß, Glas-

halterahmen und Leuchtenanschlussdose Messing, 
Haltebügel Temperguss, temperaturwechselbeständi-
ge Hartglasscheibe

• seitlich herausnehmbarer Fassungsträger
• Fassung: R7s
• ohne Leuchtmittel
• 230V

Argo Navis
1975

1.000W 13,50

Argo Navis
1976

1.000W 13,50 • IP 56
• Gehäuse mit Kühlrippen und Deckel Rotguß, Glas-

halterahmen und Leuchtenanschlussdose Messing, 
Haltebügel Temperguss, temperaturwechselbeständi-
ge Hartglasscheibe

• seitlich herausnehmbarer Fassungsträger
• Fassung: E40
• ohne Leuchtmittel
• 230V

Glashalterahmen mit Schutzgitter gegen Mehrpreis lieferbar

Ersatzteile

Nr. kg Beschreibung

9200234 0,06 Halogenstab 1.000W 230V R7s Länge 189,1mm

2200480 0,06 Halogenlampe 1.000W 230V E40

371 0,87 Hartglasscheibe 321x186x6mm

371/D 0,19 Silikondichtrahmen

2200135 Fassungsträger komplett für 1975/500

2200136 Fassungsträger komplett für 1975

2200137 Fassungsträger komplett für 1976
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Argo Navis
1977

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Argo Navis
karl-dose.de/Argo Navis

Dockstrahler

1977
1978

Name & Nr. Watt kg Beschreibung

Argo Navis
1977

500W 15,00 • IP 68
• Gehäuse mit Kühlrippen und Deckel Rotguß, 

 Glashalterahmen mit Schutzgitter Messing, 
 Haltebügel Temperguß, temperaturwechselbeständige 
Hartglasscheibe

• ohne Leuchtenanschlussdose
• Fassung: R7s
• ohne Leuchtmittel
• 230V
• hitzebeständige Anschlussleitungen verwenden

Argo Navis
1978

1.000W 16,50 • IP 68
• Gehäuse mit Kühlrippen und Deckel Rotguß, 

 Glashalterahmen mit Schutzgitter Messing, 
 Haltebügel Temperguß, temperaturwechselbeständige 
Hartglasscheibe

• mit Leuchtenanschlussdose, mit Druckausgleichs-
anschluß und druckdichter Kabelverschraubung

• Fassung: E40
• ohne Leuchtmittel
• 230V

Technische Daten

Nr. kg Beschreibung

371 0,87 Hartglasscheibe 321x186x6mm

371/D 0,19 Silikondichtrahmen

457 0,25 E40 Nippelfassung R 3/8“, rüttelsicher

2200139 Fassungsträger komplett für 1977

2200140 Fassungsträger komplett für 1978

Ersatzteile

Auch ohne Schutzgitter lieferbar.


