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Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Andromeda
karl-dose.de/Andromeda

Suchscheinwerfer 250mm Halogen
SS 250

Technische Daten
Name & Nr. kg Beschreibung

Andromeda
SS 250 D

15,00 • IP 56
• Gehäuse, hintere Platte und Befestigungsgabel Edelstahl, Sockel 

RG5 Rotguss, Abdeckung vorgespanntes temperaturbeständiges 
Sicherheitsglas

• alle Oberflächen weiß pulverbeschichtet RAL 9016
• bleiummantelter, silberbedampfter Glas-Parabolspiegelreflektor
• umlaufend silikonverklebte Silikonschaumdichtung
• ohne Leuchtmittel
• Drehung: 370°
• Neigung: -35°/+20°
• Zulassung: Germanischer Lloyd
• auch als Signalscheinwerfer lieferbar

Andromeda
SS 250 DP

22,50

Andromeda
SS 250 C

20,00

Andromeda
SS 250 CP

27,50

Andromeda
SS 250 R

30,00

Andromeda
SS 250 RP

37,50

Lichttechnische Angaben
elektrische Spannung elektrische Leistung Lichtstärke im Focus in 

Candela
Reichweite M 1 Lux Abstrahlwinkel

24V DC 250W 1,2 x 106 cd 1.815 m 5°

115V AC 1.000W 0,6 x 106 cd 1.120 m 5°

230V AC 1.000W 0,6 x 106 cd 1.120 m 5°

theoretisch errechnete Werte

NEU
neue Antriebseinheit

30% schneller

Varianten

Montage ausführung Name Beschreibung

Deck D • Manuelle Ausrichtung am Scheinwerfer

Kabine C • Bedienung von unten über Bedienungsgestänge

Fernsteuerung R • Scheinwerfer auf motorischer Fernsteuerungseinheit mit  
Tableau oder Funk

Säule P • Scheinwerfer auf 1m hoher Säule, andere Höhen auf Wunsch

Ersatzteile auf Anfrage
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Andromeda
SS 350 RP

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Andromeda
karl-dose.de/Andromeda

Suchscheinwerfer 350mm Halogen
SS 350

Name & Nr. kg Beschreibung

Andromeda
SS 350 D

32,00 • IP 56
• Gehäuse, hintere Platte und Befestigungsgabel Edelstahl,  

Sockel RG5 Rotguss, Abdeckung  vorgespanntes temperaturbe-
ständiges Sicherheitsglas

• alle Oberflächen weiß pulverbeschichtet RAL 9016
• bleiummantelter, silberbedampfter Glas-Parabolspiegelreflektor
• umlaufend silikonverklebte Silikonschaumdichtung
• ohne Leuchtmittel
• Drehung: 370°
• Neigung: -35°/+20°
• Zulassung: Germanischer Lloyd
• auch als Signalscheinwerfer lieferbar

Andromeda
SS 350 DP

44,50

Andromeda
SS 350 C

39,50

Andromeda
SS 350 CP

52,00

Andromeda
SS 350 R

87,50

Andromeda
SS 350 RP

110,00

Technische Daten

Lichttechnische Angaben
elektrische Spannung elektrische Leistung Lichtstärke im Focus in 

Candela
Reichweite M 1 Lux Abstrahlwinkel

115V AC  1.000W 0,9 x 106 cd 948 m 6°

230V AC 2.000W 1,4 x 106 cd 1.300 m 6°

theoretisch errechnete Werte
Varianten

Montage ausführung Name Beschreibung

Deck D • Manuelle Ausrichtung am Scheinwerfer

Kabine C • Bedienung von unten über Bedienungsgestänge

Fernsteuerung R • Scheinwerfer auf motorischer Fernsteuerungseinheit mit  
Tableau oder Funk

Säule P • Scheinwerfer auf 1m hoher Säule, andere Höhen auf Wunsch

Ersatzteile auf Anfrage
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Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Andromeda
karl-dose.de/Andromeda

Suchscheinwerfer 450mm Halogen
SS 450 FiFi

Name & Nr. kg Beschreibung

Andromeda  
SS 450 FiFi D

44,00 • IP 56
• Gehäuse, hintere Platte und Befestigungsgabel Edelstahl, Sockel 

RG5 Rotguss, Abdeckung vorgespanntes temperaturbeständiges 
Sicherheitsglas

• alle Oberflächen weiß pulverbeschichtet RAL 9016
• bleiummantelter, silberbedampfter Glas-Parabolspiegelreflektor
• umlaufend silikonverklebte Silikonschaumdichtung
• Fassung G22
• ohne Leuchtmittel
• Drehung: 370°
• Neigung: -35°/+20°
• Zertifiziert gemäß Richtlinien der Brandbekämpfungsschiffe durch 

den Germanischen Lloyd

Andromeda  
SS 450 FiFi DP

56,50

Andromeda  
SS 450 FiFi C

49,00

Andromeda  
SS 450 FiFi CP

61,50

Andromeda  
SS 450 FiFi R

100,00

Andromeda  
SS 450 FiFi RP

133,00

Technische Daten

Lichttechnische Angaben
elektrische Spannung elektrische Leistung Beleuchtete Fläche in 

250m Ø≥11m
Reichweite M 1 Lux Abstrahlwinkel

230 V 2.500W 50,73 lx ca. 3.200m 2,52°

115 V 2.500W 50,73 lx ca. 3.200m 2,52°

Varianten

Montage ausführung Name Beschreibung

Deck D • Manuelle Ausrichtung am Scheinwerfer

Kabine C • Bedienung von unten über Bedienungsgestänge

Fernsteuerung R • Scheinwerfer auf motorischer Fernsteuerungseinheit mit  
Tableau oder Funk

Säule P • Scheinwerfer auf 1m hoher Säule, andere Höhen auf Wunsch

Ersatzteile auf Anfrage
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Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Andromeda
karl-dose.de/Andromeda

Suchscheinwerfer 450mm Halogen
SS 450

Name & Nr. kg Beschreibung

Andromeda
SS 450 D

44,00 • IP 56
• Gehäuse, hintere Platte und Befestigungsgabel Edelstahl, Sockel 

RG5 Rotguss, Abdeckung vorgespanntes temperaturbeständiges 
Sicherheitsglas

• alle Oberflächen weiß pulverbeschichtet RAL 9016
• bleiummantelter, silberbedampfter Glas-Parabolspiegelreflektor
• umlaufend silikonverklebte Silikonschaumdichtung
• ohne Leuchtmittel
• Drehung: 370°
• Neigung: -35°/+20°
• Zulassung: Germanischer Lloyd
• auch als Signalscheinwerfer lieferbar

Andromeda
SS 450 DP

56,50

Andromeda
SS 450 C

49,00

Andromeda
SS 450 CP

61,50

Andromeda
SS 450 R

100,00

Andromeda
SS 450 RP

133,00

Technische Daten

Lichttechnische Angaben
elektrische Spannung elektrische Leistung Lichtstärke im Focus in 

Candela 
Reichweite M 1 Lux Abstrahlwinkel

115V AC 2.000W 1,9 x 106 cd 1.745 m 6,4°

230V AC 2.000W 2,7 x 106 cd 2.190 m 6,4°

230V AC 3.000W 3,0 x 106 cd 2.280 m 6,4°

theoretisch errechnete Werte
Varianten

Montage ausführung Name Beschreibung

Deck D • Manuelle Ausrichtung am Scheinwerfer

Kabine C • Bedienung von unten über Bedienungsgestänge

Fernsteuerung R • Scheinwerfer auf motorischer Fernsteuerungseinheit mit  
Tableau oder Funk

Säule P • Scheinwerfer auf 1m hoher Säule, andere Höhen auf Wunsch

Ersatzteile auf Anfrage
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Andromeda
SS 630 D

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Andromeda
karl-dose.de/Andromeda

Suchscheinwerfer 630mm Halogen
SS 630

Name & Nr. kg Beschreibung

Andromeda
SS 630 D

53,00 • IP 56
• Gehäuse, hintere Platte und Befestigungsgabel Edelstahl, Sockel 

RG5 Rotguss, Abdeckung vorgespanntes temperaturbeständiges 
Sicherheitsglas

• alle Oberflächen weiß pulverbeschichtet RAL 9016
• bleiummantelter, silberbedampfter Glas-Parabolspiegelreflektor
• umlaufend silikonverklebte Silikonschaumdichtung
• ohne Leuchtmittel
• Drehung: 370°
• Neigung: -30°/+45°
• Zulassung: Germanischer Lloyd
• mit elektrischem Fokus lieferbar

Technische Daten

Lichttechnische Angaben
elektrische Spannung elektrische Leistung Lichtstärke im Focus in 

Candela
Reichweite M 1 Lux Abstrahlwinkel

115V AC 5.000W 4,7 x 106 cd 2.100 m 10°

230V AC 5.000W 5,6 x 106 cd 3.000 m 10°

theoretisch errechnete Werte
Varianten

Montage ausführung Name Beschreibung

Deck D • Manuelle Ausrichtung am Scheinwerfer

Ersatzteile auf Anfrage


