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Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Draco
HSL LED

Draco
karl-dose.de/Draco

Tagsignalscheinwerfer gemäß Solas mit LED-Technologie
HSL LED

Name & Nr. Watt kg 
gesamt

Beschreibung

Draco
HSL LED

3,5W 3,60 • IP 56
• Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL 9016,  

Abdeckung vorgespanntes temperaturbeständiges Sicher-
heitsglas, Reflektor aus hochreinem Aluminium

• Visiereinrichtung: Seitenrohr – nicht teleskopierbar
• 1 High-Power LED-Modul 3,5W
• Lichtstärke: min. 60.000 cd
• Leistung: 300 lm LED
• Reichweite: 180m - 2 lux
• Signalaktionsreichweite am Tag: 2 NM /3,6 km
• Abstrahlwinkel: 2°
• Signalgebung: elektrisch tastend
• Batterie: Lithium-Ionen 3 Zellen à 4,2V
• Ladegerät: 230/12V 1,2A
• Lebensdauer Diode: 50.000 Std. (Herstellerangaben) im 

Dauerbetrieb
• Lieferung inklusive Koffer und Batterien
• Gewicht komplett: 3,6 kg 

Koffer: 2 kg, Signalscheinwerfer: 1,6 kg
• Zulassungen: BSH nach der IMO Resolution  

MSC 95(72) IEC 60945 und ISO 25861

Technische Daten

Nr. Beschreibung

2201809 Batterieladegerät 100-240V/max 0,35A

2201807 Transportkoffer

9200559 Li-Ionen Akku 11,1V/2250mAh

9201130 Steckdose HSL LED

Ersatzteile

Das Wheel-Mark ist das Konformitätszeichen 
für alle Schiffsausrüstungen, die der Richtlinie 
96/98/EC MED unterliegen.




