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Orion
SKS

Persenning
SKS

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Orion
karl-dose.de/Orion

Suezkanalscheinwerfer
SKS

Name & Nr. kg Beschreibung

Orion
SKS

53,00 •	 IP 56
•	 Gehäuse, Befestigungsgabel und Sockel seewasserbeständiges 

Aluminium, Abdeckung vorgespanntes temperaturbeständiges 
Sicherheitsglas

•	 alle Oberflächen weiß pulverbeschichtet RAL 9016
•	 bleiummantelter, zweigeteilter silberbedampfter 

Glas-Parabolspiegelreflektor
•	 umlaufend silikonverklebte Silikonschaumdichtung
•	 ohne Leuchtmittel, zwei Leuchtmittel sind Vorschrift
•	 Drehung: 370°
•	 Neigung: -30°/+45°
•	 Zulassung nach Lloyds Register gemäß Suezkanalspezifikationen, 

Zertifikat Nr. LIV 201027/1

Technische Daten

Lichttechnische Angaben
elektrische Spannung elektrische Leistung Norm/Standard		

120V AC 2.000W
Suezkanal Behörde Artikel 29, Edition Februar 1995, 
BSH Test Report: 4615/4040549/07(2007-03-16)
GL Type Test Report 7670076283655(2007-05-11) 

240V AC 2.000W

240V AC 3.000W

Bestimmung der Suezkanal-Behörde:
2.000 W für Schiffe < 30.000 SC.G.T.*
3.000 W für Schiffe > 30.000 SC.G.T.*

Varianten
Montageausführung Name Beschreibung

Deck D •	 Manuelle Ausrichtung am Scheinwerfer

Wasserfeste Persenning für Suezkanalscheinwerfer erhältlich.

* SC.G.T.  = Suez Canal Gross Tons
Ersatzteile auf Anfrage




