
Gotland 203

18 -1

 M24x1,5 

18 -1

 M24x1,5 

28

 35 
 2

3 
+

1
 1

5 

 6
3 

+
1

Ze
ic

hn
un

gs
nr

.:

ge
z.

D
IN

 IS
O

 2
76

8-
m

itt
el

Ä
nd

er
un

gs
in

de
x:

N
am

e

ge
pr

.

D
at

um

Bl
at

t:
M

od
. N

r.:

Be
ze

ic
hn

un
g:

R
oh

te
ilt

ol
er

an
ze

n 
D

IN
 1

68
7-

G
TA

 1
7

W
er

ks
to

ff:

M
aß

st
ab

:
M

aß
e 

oh
ne

 T
ol

er
an

za
ng

ab
e 

na
ch

Ex
. 

Be
au

ft.

00
72

00
83

6
01

20
3 

Zw
ill

in
gs

st
ut

ze
n

1:
1

M
es

si
ng

27
.0

4.
90

  S
ch

    oder 
 (Pg 16) 

09
.0

7.
20

14

Zu
st

.
Ä

nd
er

un
g

D
at

um
N

am
e

karl-dose.de/Gotland
Gotland

Zwillingsstutzen
203

Technische Daten
Nr. kg/Stück Beschreibung

Gotland
203

0,29 •	 Messing-Zwillingsstutzen
•	 zum Einführen von 2 Kabeln in einen Stutzen
•	 Aussen- und Innengewinde M24x1,5
•	 komplett mit Schraubbuchsen, Scheiben, Dichtringen 

und Erdungseinsätzen in den Ausrüstungsarten „Z“ und 
„W“ lieferbar (bei Bestellung angeben)

Gotland
203/PG 16

0,29 •	 wie Gotland 203, jedoch Aussengewinde PG 16


