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Die Reichweiten wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.  

Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Die einzigartige Reflektor-LED-Technologie von KARL DOSE  

er mög licht unserem stärksten Suchscheinwerfer aus der  

 VIRGO Familie Reich weiten von über 5.000 Metern in der  

Extended  Range Version.

Erhältlich in den Versionen Deck (D), Kabine (C), Säule (P) und 

 Remote-Control (R).

 + Zertifiziert nach DNV und RMRS

 + Besonders langlebig aufgrund hochwertigster Materialien

 + Wartungsarm dank LED-Technologie

 + Kann um viele Funktionen erweitert werden

 + Geringer Energieverbrauch

Technische Daten

Material und Farbe Edelstahl in RAL 9016 gepulvert, andere Farben auf Anfrage

IP Schutz IP 56

Umgebungstemperatur -40°C bis +45°C

Eingangsspannung 230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz

Leistung Max. 150 W

Reichweite bei 1lx Bis zu 5.125 m

Lichtstrom Bis zu 23.200 lm

Lichtfarbe 6.500 K

Abstrahlwinkel 1,5°; 3°; 5°; 8°

Optionen

Fokussierungsfunktion

Stabilisierungssystem

Bussystem

Lautsprecher

Kamera

Infrarot Licht

UV Licht

Zusätzliche Heizung

Morsefunktion

Suchscheinwerfer

VIRGO 450 LED

VIRGO 450 LED


