






1.20

174 IP 56
226

Maschinenraumleuchten Engineroom lights

Nr. Diagramm Watt kg

No. diagram wattage kg

174 60 0,82

174/2 0,97

226 60 1,44

452 0,05

460 0,04

Beschreibung

Gehäuse aus Messing
Klare Strukturabdeckung aus Polycar-
bonat, Anschlußgewinde M100 x 2mm
Mit Tropfloch 
Ohne Fassung

Auch in den Farben opal, rot, grün, blau und gelb
gegen Mehrpreis lieferbar (ohne Tropfloch)
Andere Ausführungen, z. B. mit Zylinderglas oder 
Schutzgitter, auf Anfrage

Gehäuse aus Messing
Anschlußgewinde R 1 1/4" oder R 1"
Zylinderglas durch Glashaltering und 
Schutzgitter aus Messingdraht gefaßt
Mit Tropfloch
Ohne Fassung

Auch ohne Tropfloch, mattiert, rot, grün, blau und
gelb gegen Mehrpreis lieferbar

Zweifußfassung E27

Zweifußfassung B22

Description

Brass casing
Structured globe, clear, made of Poly-
carbonate, thread M100 x 2mm
With drip-hole
Without lampholder

Also available in frosted, red, green, blue and 
yellow (without drip-hole). Supplement charge
Other designs, e.g. with cylindrical glass or with 
guard, on request

Brass casing
Thread R 1 1/4" or R 1"
Cylindrical glass, fixed by a glass
retainer ring with brass wire guard
With drip-hole
Without lampholder

Also available without drip-hole, frosted, red, 
green, blue and yellow. Supplement charge

Double bracket lampholder E27

Doule bracket lampholder B22

Ersatzteile

Klare Strukturabdeckung aus 
Polycarbonat

Zylinderglas klar 94 x 115mm mit Flansch
und Schutzgitter aus Messingdraht

Spare parts

Structured globe, clear, made of 
Polycarbonate

Cylindrical glass 94 x 115mm with
flange and brass wire guard

•

174

226

76

203

226

106 200

16 5

M6

25

R 1"
R 1 1/4"

125

174/2

Nr. kg

No. kg

154 0,11

108 0,85
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568 IP 56
569

Kleinleuchten Small standard lights

1.21

Nr. Diagramm Watt kg

No. diagram wattage kg

568 25 0,63

568/2 0,70

568/D 0,70

569 25 0,77

569/2 0,84

569/D 0,84

465 0,04

467 0,03

Beschreibung

Besonders kleine Abmessungen
Gehäuse aus Messing 
Mit klarem Zylinderglas und geschraub-
tem Gewindering M70 x 2mm 
Ohne Tropfloch 
Ohne Fassung

Auch in den Farben mattiert, rot, grün, blau und 
gelb gegen Mehrpreis lieferbar

Wie vor, jedoch mit Schutzgitter aus 
Messingguß 
Anschlußgewinde M70 x 2mm

Zweifußfassung E14

Zweifußfassung B15

Description

Very small dimensions
Brass casing
With clear cylindrical glass and brass
threaded ring M70 x 2mm
Without drip-hole
Without lampholder

Also available in frosted, red, green, blue and 
yellow. Supplement charge

As above, but with brass guard,
thread M70 x 2mm

Double bracket lampholder E14

Double bracket lampholder B15

Nr. kg

No. kg

398 0,11

435 0,20

Ersatzteile

Zylinderglas 64 x 73mm

Schutzgitter aus Messing
Anschlußgewinde M70 x 2mm

Spare parts

Cylindrical glass 64 x 73mm

Brass guard, thread M70 x 2mm

568/2

568

569

ca. 63

ca. 63

7

7
80 94

80 94

7

ca. 120

ca. 140

ca. 120
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1.22

101 IP 56
102

Zwischendeckleuchten Lower deck lights

Nr. Diagramm Watt kg

No. diagram wattage kg

101 100* 1,35

101/2 1,40

101/D 1,35

102 100* 1,50

102/2 1,55

102/D 1,50

452 0,05

460 0,04

Beschreibung

Gehäuse und Flansch aus Messing
Zylinderglas 94 x 115mm durch Glas-
haltering aus Messing und Schrauben
gefaßt 
Mit Tropfloch 
Ohne Fassung

Auch ohne Tropfloch, mattiert, rot, grün, blau und
gelb gegen Mehrpreis lieferbar

Wie vor, jedoch mit Schutzgitter aus 
Messingdraht

Zweifußfassung E27

Zweifußfassung B22

Description

Brass casing and flange
Cylindrical glass 94 x 115mm, fixed
by a glass retainer ring with screws
With drip-hole
Without lampholder

Also available without drip-hoole, frosted, red, 
green, blue and yellow. Supplement charge

As above, but with brass wire guard

Double bracket lampholder E27

Double bracket lampholder B22

Nr. kg

No. kg

108 0,85

109 0,75

399 0,35

Ersatzteile

Zylinderglas 94 x 115mm mit Flansch
und Schutzgitter aus Messingdraht

Zylinderglas 94 x 115mm mit Flansch
ohne Schutzgitter

Zylinderglas 94 x 115mm
* bei Verwendung mit Leuchtenanschlußdose

Spare parts

Cylindrical glass 94 x 115mm, with
flange and with guard

Cylindrical glass 94 x 115mm, with
flange, without guard

Cylindrical glass 94 x 115mm
* when using branching box

101 101/D

102

127

12
0

12
7

10
4

195

172

7

7

52 60

12
0°

172
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105 IP 56
223

Flache Deckenleuchten Flat type ceiling lights

1.23

Nr. Diagramm Watt kg

No. diagram wattage kg

105 100* 4,50
105/2 DULUX 4,50

EL 23

105oG 100* 4,00
105/2oG 4,40

105/2/NBL 4,54

223 200* 4,90
223/2 (125 HQL)* 4,90

223oG 200* 4,40
223/2oG (125 HQL)*

452 0,05

460 0,04

Beschreibung

Schwere, runde Messinggußleuchte
In besonders stabiler Ausführung
Schutzgitter aus Messingguß
Ohne Fassung

Wie vor, jedoch ohne Schutzgitter 

Wie 105/2, jedoch mit zweiter Fassung
E14 oder B15 als Notlichtleuchte
Normal- und Notlichtfassung gehören 
zum Lieferumfang

Schwere, runde Messinggußleuchte
In besonders stabiler Ausführung
Schutzgitter aus Messingguß
Ohne Fassung

Wie vor, jedoch ohne Schutzgitter

Zweifußfassung E27

Zweifußfassung B22

Description

Heavy round cast brass light
Very stable design
Brass guard
Without lampholder

As above, but without guard

As 105/2, but with second lampholder
E14 or B15 for emergency lighting
Normal- and emergency lampholder are
included in the price

Heavy round cast brass light
Very stable design
Brass guard
Without lampholder

As above, but without guard

Double bracket lampholder E27

Double bracket lampholder B22

Nr. kg

No. kg

402 0,50

Ersatzteile

Schalenglas 200 x 38mm
*bei Verwendung mit Leuchtenanschlußdose

Rot eingefärbt und sandmattiert gegen Mehrpreis.

Spare parts

Glass bowl 200 x 38mm 
*when using branching box

Red coloured and mattfinished – surcharge.

105

223/2 105/2 (223/2)

222

7

35

122 (142)
108 (126)

ca
. 2

98
14

0

12
8

19
2

13
5
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1.24

240 IP 56
241

Zwischendeckleuchten
bis 200W

Lower deck lights
up to 200W

Nr. Diagramm Watt kg

No. diagram wattage kg

240 200* 2,20

240/2 (125 HQL)* 2,30

240/D 2,35

241 200* 2,50

241/2 (125 HQL)* 2,60

241/D 2,65

452 0,05

460 0,04

Beschreibung

Gehäuse und Flansch aus Messing
Zylinderglas 132 x 160mm durch 
Glashaltering aus Messing und 
Schrauben gefaßt 
Mit Tropfloch 
Ohne Fassung

Wie vor, jedoch mit Schutzgitter aus 
Messingdraht

Zweifußfassung E27

Zweifußfassung B22

Description

Brass casing and flange
Cylindrical glass 132 x 160mm, fixed
by a glass retainer ring with screws
With drip-hole
Without lampholder

As above, but with brass wire guard

Double bracket lampholder E27

Double bracket lampholder B22

Nr. kg

No. kg

206 1,64

204 1,20

401 0,90

Ersatzteile

Zylinderglas 132 x 160mm mit Flansch
und Schutzgitter aus Messingdraht

Zylinderglas 132 x 160mm mit Flansch
ohne Schutzgitter

Zylinderglas 132 x 160mm
* bei Verwendung mit Leuchtenanschlußdose

Spare parts

Cylindrical glass 132 x 160mm, with
flange and brass wire guard

Cylindrical glass 132 x 160mm, with
flange and without guard

Cylindrical glass 132 x 160mm
* when using branching box

240
240/D

241241/2
52 60

82

7

12
0°

ca. 228

ca. 253

ca
. 1

64

7

10
4

ca. 228

12
0
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Nr. Diagramm Watt kg

No. diagram wattage kg

242 200 2,20

(125 HQL)

243 200 2,50

(125 HQL)

452 0,05

460 0,04

Beschreibung

Gehäuse und Flansch aus Messing
Zylinderglas 132 x 160mm durch
Glashaltering aus Messing und 
Schrauben gefaßt
Anschlußgewinde R 1 1/4" oder R 1"
Mit Tropfloch
Ohne Fassung

Wie vor, jedoch mit Schutzgitter aus
Messingdraht

Zweifußfassung E27

Zweifußfassung B22

Description

Brass casing and flange
Cylindrical glass 132 x160mm, fixed
by  a glass retainer ring with screws
Thread R 1 1/4" or R 1"
With drip-hole
Without lampholder

As above, but with brass wire guard

Double bracket lampholder E27

Double bracket lampholder B22

Nr. kg

No. kg

206 1,64

204 1,20

401 0,90

Ersatzteile

Zylinderglas 132 x 160mm mit Flansch
und Schutzgitter aus Messingdraht

Zylinderglas 132 x 160mm mit Flansch
ohne Schutzgitter

Zylinderglas 132 x 160mm

Spare parts

Cylindrical glass 132 x 160mm, with
flange and brass wire guard

Cylindrical glass 132 x 160mm, with
flange and without guard

Cylindrical glass 132 x 160mm

242 IP 56
243

Maschinenraumleuchten
bis 200W

Engineroom lights
up to 200W

1.25
•

•

242

243

ca. 255

S
W

50
S

W
50

164

R 1"
R 1 1/4"

164

R 1"
R 1 1/4" ca. 255

ca. 280
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1.26

248
249

Zwischendeckleuchten
mit Reflektor bis 200W

Lower deck lights with
reflector up to 200W

Nr. Diagramm Watt kg

No. diagram wattage kg

248 200* 2,90

248/2 (125 HQL) 3,00

248/D 3,00

249 200* 3,30

249/2 (125 HQL) 3,40

249/D 3,40

452 0,05

460 0,04

Beschreibung

Gehäuse und Flansch aus Messing
Zylinderglas 132 x 160mm durch
Glashaltering aus Messing und 
Schrauben gefaßt
Starker Kupferreflektor
Mit Tropfloch
Ohne Fassung

Wie vor, jedoch mit Schutzgitter aus
Messingdraht

Zweifußfassung E27

Zweifußfassung B22

Description

Brass casing and flange
Cylindrical glass 132 x 160mm, fixed
by a glass retainer ring made of brass
and with screws
Strong copper reflector
With drip-hole
Without lampholder

As above, but with brass wire guard

Double bracket lampholder E27

Double bracket lampholder B22

Nr. kg

No. kg

206 1,64

204 1,20

401 0,90

Ersatzteile

Zylinderglas 132 x 160mm mit Flansch
und Schutzgitter aus Messingdraht

Zylinderglas 132 x 160mm mit Flansch
ohne Schutzgitter

Zylinderglas 132 x 160mm
* bei Verwendung mit Leuchtenanschlußdose

Spare parts

Cylindrical glass 132 x 160mm, with
flange and brass wire guard

Cylindrical glass 132 x 160mm, with
flange and without guard

Cylindrical glass 132 x 160mm
* when using branching box

248 248/D

249

7

120°

300

310
ca. 227300

120
104

310

52 60

ca. 227
ca. 253
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1319/BL IP 56 Blitzleuchten 10 Joule Flashlights 10 Joule

1.27

1319/BL

100
165

115

70

7 10
2

Nr. Diagramm Watt kg

No. diagram wattage kg

1319/BL 0,90

1319/2/BL 1,00

1319/D/BL 1,00

1319/24 0,90

1319/2/24 1,00

1319/D/24 1,00

Beschreibung

Gehäuse aus Messing
Strukturabdeckung aus Poly-
carbonat rot
Gewinde M100 x 2mm
Mit Pfannenberg Blitzeinsatz
Spannung: 220V AC
Blitzfolge: 60 Blitze/min
Blitzenergie: 10 Joule
Lebensdauer: Nach 8.000.000 Blitzen

noch 85% Lichtemission

Wie oben, jedoch Spannung 24V DC

Andere Spannungen auf Anfrage
Makrolon-Abdeckung in den Farben opal, 
grün, blau und gelb lieferbar
Bei Bestellung angeben

Description

Brass casing 
Structured globe, made of Poly-
carbonate red 
Thread M100 x 2mm
With flashing-insert make Pfannenberg
Voltage: 220V AC
Flashing frequency: 60 flash/min
Flashing energy: 10 joule
life-time: after 8.000.000

flashes 85% light
intensity

As above, but 24V DC voltage

Other voltage on request
Available in frosted, green, blue and yellow
Please indicate with order

Nr. kg

No. kg

BL220 0,10

BL24 0,10

Ersatzteile

Blitzeinsatz 220V AC

Blitzeinsatz 24V DC

Spare parts

Flashing insert 220V AC

Flashing insert 24V DC
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1.28

Nr. Watt kg

No. wattage kg

303 40 0,40

304/B22 40 0,50

304/E27 40 0,50

Beschreibung

Sockel aus mahagonibraunem Form-
stoff
Mit verstellbarem rostfreien Edelstahl-
reflektor
Mit 2-poligem Wippschalter
Mit Fassung E14

Wie vor, jedoch mit Fassung B22

Wie vor, jedoch mit Fassung E27

Description

Mahagony-brown plastic base
With adjustable, anti corrosion
reflector, made of stainless-steel
With 2-pole toggle switch
With lampholder E14

As above, but with lampholder B22

As above, but with lampholder E27

303 IP 20
304

Kojenleuchten Berth lights

303
304/E27
304/B22

303 (304)

73 (85)

76 (100)

45
(65)

5

148

215

55

45
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1.30

108/109 206/204 106 234

432/433 434/435 154/G 155

Nr. für kg

No. for kg

108 101,102, 226 0,85

109 101,102, 226 0,75

206 240, 241, 242, 243, 248, 249 1,65

204 240, 241, 242, 243, 248, 249 1,20

106 131, 132 0,22

234 101, 102, 226 0,27

432 102, 226 0,18

433 241, 243, 249 0,30

434 532 0,39

435 569 0,20

154/G 131/G, 132/G 0,41

155 133, 171 0,37

Beschreibung

Zylinderglas 94 x 115mm, klar, 
mit Flansch und Schutzgitter aus 
Messingdraht
Auch in den Farben rot, grün, blau, gelb und 
mattiert gegen Mehrpreis lieferbar

Zylinderglas 94 x 115mm, klar,
mit Flansch, ohne Schutzgitter
Auch in den Farben rot, grün, blau, gelb und 
mattiert gegen Mehrpreis lieferbar

Zylinderglas 132 x 160mm, mit 
Flansch und Schutzgitter aus 
Messingdraht

Zylinderglas 132 x 160mm, mit 
Flansch, ohne Schutzgitter

Schutzgitter aus Messingdraht mit
Schelle

Erweiterungsring aus Messing
ø Innen = R 2 1/2"
ø Außen = M100 x 2mm

Schutzgitter aus Messingdraht

Schutzgitter aus Messingdraht

Schutzgitter aus Messingguß 
Anschlußgewinde M100 x 2mm

Schutzgitter aus Messingguß
Anschlußgewinde M70 x 2mm

Zylinderglas, klar, im Gewindering 
M100 x 2mm dauerelastisch verklebt
Auch in den Farben rot, grün, blau, gelb und 
mattiert gegen Mehrpreis lieferbar

Opalkegelglas, im Gewindering
M100 x 2mm dauerelastisch verklebt

Description

Cylindrical glass 94 x 115mm,
clear, with flange and with wire guard
Also available in red, green, blue, yellow and
frosted. Supplement charge

Cylindrical glass 94 x 115mm, clear,
with flange and without guard
Also available in red, green, blue, yellow and
frosted. Supplement charge

Cylindrical glass 132 x 160mm,
with flange and brass wire guard

Cylindrical glass 132 x 160mm,
with flange and without guard

Brass wire guard with clamp

Brass extension ring
Inner ø = R 2 1/2"
Outside ø = M100 x 2mm

Brass wire guard

Brass wire guard

Brass guard, thread M100 x 2mm

Brass guard, thread M70 x 2mm

Cylindrical glass, clear, glued in 
threaded ring M100 x 2mm
Also available in red, green, blue, yellow and
frosted. Supplement charge

Trapezodial opal globe, glued in
threaded ring M100 x 2mm

Ersatzteile –
Bauteile

Spare parts
Fixtures-components
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1.31

Ersatzteile –
Ersatzgläser

Spare parts
Fixtures-spare globes

Nr. für kg

No. for kg

154 131, 132, 174 0,10

154/l 131, 174 0,00

398 568, 569 0,11

399 101, 102, 108, 109, 226, 0,35

531, 532, 533

401 204, 206, 240, 241, 0,90

242, 243, 248, 249

402 105, 223 0,47

Beschreibung

Klare Strukturabdeckung aus Poly-
carbonat, Anschlußgewinde
M100 x 2mm, Höhe 115mm
Auch in den Farben opal, rot, grün, blau und 
gelb gegen Mehrpreis lieferbar

Klare Strukturabdeckung aus Polycar-
bonat, lange Ausführung, Anschluß- 
gewinde M100 x 2mm, Höhe 175mm
Auch in den Farben rot, blau und 
gelb gegen Mehrpreis lieferbar

Zylinderglas ø 64 x 73mm, klar
Auch in den Farben rot, blau, gelb, grün und 
mattiert gegen Mehrpreis lieferbar

Zylinderglas ø 94 x 115mm, klar
Auch in den Farben rot, blau, gelb, grün und 
mattiert gegen Mehrpreis lieferbar

Zylinderglas ø 132 x 160mm, klar

Schalenglas 200 x 38mm

Description

Structured globe, clear, made of
Polycarbonate, thread M100 x 2mm,
height 115mm
Also available in frosted, red, green, blue and 
yellow (without drip-hole). Supplement charge

Structured globe, clear, made of
Polycarbonate, long version, 
thread M100 x 2mm, height 175mm
Also available in red, green, blue and 
yellow (without drip-hole). Supplement charge

Cylindrical glass ø 64 x 73mm, clear
Also available in red, blue, yellow, green and 
frosted. Supplement charge

Cylindrical glass ø 94 x 115mm, clear
Also available in red, blue, yellow, green and 
frosted. Supplement charge

Cylindrical glass ø 132 x 160mm, clear

Glass bowl 200 x 38mm

154 402 398

399154/l

ø 200

38

73

11
5

ø 64

ø 94

ø 4
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1.32

Beschreibung

Nippelfassung E27, M10 x 1mm

Nippelfassung E27, R 3/8"

Zweifußfassung E27

Zweifußfassung E27, rüttelsicher
VG 88 838

Dreifußfassung E27

Nippelfassung B22, M10 x 1mm

Nippelfassung B22, R 3/8"

Zweifußfassung B22

Dreifußfassung B22

Nippelfassung E14, M10 x 1mm

Zweifußfassung E14, rüttelsicher
VG 88 838

Nippelfassung B15, M10 x 1mm

Zweifußfassung B15

Nippelfassung E40, R 3/8"
rüttelsicher

Paar Fassung für Halogenlampe R7s

Fassung GY 6,35

Description

Nipple-lampholder E27, M10 x 1mm

Nipple-lampholder E27, R 3/8"

Douple bracket lampholder E27

Douple bracket lampholder E27, shake
protected, VG 88 838

Triple bracket lampholder E27

Nipple-lampholder B22, M10 x 1mm

Nipple-lampholder B22 R 3/8"

Douple bracket lampholder B22

Triple bracket lampholder B22

Nipple-lampholder E14, M 10 x 1mm

Douple bracket lampholder E14
shake protected, VG 88 838

Nipple-lampholder B15, M 10 x 1mm

Douple bracket lampholder B15

Nipple-lampholder E40, R 3/8"
shake protected

Pair of lampholder R7s for
Halogentubes
Lampholder GY 6,35

Ersatzteile –
Fassungen

Spare parts
Fixtures-Lampholder

Nr. kg

No. kg

450 0,06

451 0,06

452 0,05

453 0,06

454 0,05

458 0,05

459 0,05

460 0,04

461 0,05

463 0,04

465 0,04

466 0,03

467 0,03

457 0,25

468 0,06

469 0,02

450/451 452/453 454 458/459

460 463 465 467

Kap1_01.02.07.qxd  20.02.2007  12:45 Uhr  Seite 36




