Technisches Datenblatt
CAPRICORN LED ot S 3ol s

ELEKTRISCHE ANGABEN

Eingangsspannung 42VAC 110VAC 230VAC
Leistung 17W 17W 17W
Umgebungstemperatur -40°C bis +50°C

LicHTTECHNISCHE ANGABEN

Lichtstrom 1900Im 2000Im 2000Im
Lichtstrom pro Watt 110Im/W 120Im/W 120lm/W
Lichtfarbe 5000k (auch in anderen Farben)

Farbwiedergabeindex CRI 80-85R,

Betriebsdauer 60.000 Arbeitsstunden bei einer Durchschnittstemperatur von 25°C

ScHuUTZARTEN, AuFBAU, IMIASSE

Schutzklasse P67

Aufprallschutz IK10

Abnehmbares Schutzgehau- PMMA 2.5mm

se

Gehause PMMA, PAB, PC, ABS
Gewicht 0,65kg

MaBe B9OmMm x H280mm

ANDERUNGEN VORBEHALTEN

Zentrale in Hamburg Kontaktieren Sie uns:
KARL DOSE GmbH Webseite: www.karl-dose.de

Forsterweg 73-77 Telefon: 0049 (0)40 547322-0
22525 Hamburg Telefax: 0049 (0)40 547322-99
Deutschland E-Mail: sales@karl-dose.de




Technisches Datenblatt

CAPRICORN LED ot S 3ol s

EIGENSCHAFTEN

* ¢ o o

Mobile Arbeitsleuchte
Konzipiert fur die Anwendung bei Neubau-, Wiederaufbau- oder beliebigen
Instandhaltungsprojekten
Moderne LED-Leuchtmittel fir maximale Energieeffizienz
Erhéhung der Mitarbeiterproduktivitat
Erhéhung der Zuverlassigkeit des Beleuchtungsbetriebs
Robuste Konstruktion und niedrige Betriebsspannung
¢ Kann beim Stahlbau, Schweillen, Sandstrahlen, Hochdruckwaschen
und Korrosionsschutz verwendet werden
+ Hochste Stufe des mechanischen Schutzes/ Aufprallschutzes IK10
Kreisformige LED-Lichtquelle von 360°
Hohe Lichtintensitat ochne Blendwirkung
Geringes Gewicht von 0,65 kg
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